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 مودم یکیزیمشخصات ف

 به سیستم به صورت اتوماتیک IPتخصیص 
 Sevenندوز یمات کارت شبکه در ویتنظ

 Vistaندوز یمات در ویتنظ
 XPندوز یمات در ویتنظ

 XPدر   Device Managerبا استفاده از  USBور ینصب درا

 Sevenدر   Device Managerبا استفاده از  USBور ینصب درا

 مات مودمیتنظ

 مودم IPر ییتغ 

 Range IP Static  ماتیتنظ

Port Forwarding 
 ست کردن مودمیر

 مودم گنال در کنسولیز و سیر نویمشاهده مقاد

 مودم ر سرعت مودم در کنسولیمشاهده مقاد
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 مودم یکیزیمشخصات ف
 

 ر است:یبه صورت ز PARADYNE 6211مودم  یچراغ ها
1. POWER: .روشن بودن آن نشان دهنده اتصال مودم به برق است 
2. STATUS:  ن است که ارتباط مودم با خط یانگر این چراغ بیبودن او ثابت روشنADSL .برقرار است 

3. ACT: تا است.یافت دین چراغ نشان دهنده ارسال و دریچشمک زدن ا 

4. LAN :  دهد. میق کارت شبکه را نشان یستم به مودم از طریروشن بودن آن اتصال س 

5. USB ق یستم به مودم از طریبودن آن اتصال س  : روشنUSB  دهد. میرا نشان 

 
 5شکل 
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 باشد: مین شرح یبد PARADYNE 6211قسمت پشت مودم 
 

1. LINE  شود. میم تلفن خط رانژه به آن وصل ی: س 
2. PHONE:  شود. میتلفن وصل  یم به گوشیک سیاز آن 

3. USB : محل اتصال کابلUSB به مودم 

4. LAN محل اتصال کابل شبکه به مودم: 

5. RESET: شود. می یست سخت افزارین روزنه مودم ریق ایاز طر 

6. POWER شود. می: آداپتور برق مودم به آن وصل 
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 به سیستم به صورت اتوماتیک IPتخصیص 

 

 ش فرض فعال است.یمودم به صورت پ Paradyne 6211   ،DHCPدر مودم 
بر  IPنکه ینان از ایکسب اطم یبرا دهد. میاختصاص  IPوترها یک به کامپیمودم به صورت اتومات یعنیمودم فعال است،  DHCP یوقت
 د:ییر عمل نمایم شده باشد، به صورت زیک تنظیستم شما به صورت اتوماتیس یرو

 

 Sevenندوز یمات کارت شبکه در ویتنظ

 د.ییرا انتخاب نما Control Panelندوز, یو Start یابتدا از  منو

 شود :  میش داده یر نمایبه صورت ز یصفحه ا Control Panelبا انتخاب 
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 خواهد شد :ش داده یر نمایبه مانند شکل ز یش داده شوند صفحه اینما Large Iconsها در حالت  تمیاگر آ
 

 
 4شکل

                 نهیبا انتخاب گز 4ا در پنجره شکل یو  View network status and tasksنه یبا انتخاب گز 3در پنجره شکل 
Network and Sharing Center ش داده خواهد شد:یر نمایپنجره شکل ز 
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 د.یسمت چپ انتخاب کن یرا از منو Change adapter settingsنه یگز Network Connectionورود به قسمت  یبرا
 

 
 6شکل

را انتخاب  Propertiesنه یک راست نموده و گزیکل Local Area Connection یبر رو Network Connectionدر پنجره 
 د. یینما
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 خواهد شد.ش داده ینما Local Area Connection Properties, پنجره Propertiesنه یبا انتخاب گز

 

 
 8شکل

به صورت  یا صفحه Propertiesنه یو سپس انتخاب گز Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)نه یبا انتخاب گز
  شود. میر نشان داده یشکل ز

 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیبعد از وارد شدن به صفحه ز
 

 
 3شکل



 

 

 

 
 

  PARADYNE 6211  نصب مودم يراهنما
 

 

 

7 
04GL16/04 (#6209045) cs@shatel.ir 

 Vistaندوز یمات در ویتنظ
 

 د.یرا انتخاب کن Control Panelندوز، یو Start یاز منوابتدا 
 د.یرا انتخاب کن Network and Sharing Centerنه ی، گزControl Panelدر 
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 د.یک کنیکل Manage Network Connectionsنه یگز یبر رو Network and Sharing Centerدر صفحه 
 

 
 

 55شکل

را انتخاب  Propertiesنه یک راست کرده و گزیکل Local Area Connection یبر رو Network Connectionsدر صفحه 
 د.یینما

 
 52شکل
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 شود.  میباز  Local Area Connection Properties، صفحه  Propertiesبعد از انتخاب 
 د.یک کنیکل Properties یرا انتخاب کرده و رو Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)نه یگز
 

 
 59شکل

 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیبعد از وارد شدن به صفحه ز
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 XPندوز یمات در ویتنظ
 

 د. یرا انتخاب کن Control Panelندوز، یو Start یابتدا از منو
 د.یرا انتخاب کن Network Connectionsنه یسپس گز

 

 
 51شکل

 
 د.یک راست کنیکل Local Area Connection نه یگز یبر رو

 د.یک کنیکل Properties یسپس رو

 
 56شکل
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 شود.  میباز  Local Area Connection Properties  ، صفحه Propertiesبعد از انتخاب 
 د.یک کنیکل Properties یرا انتخاب کرده و روInternet Protocol (TCP/IP) نه یگز

 

 
 57شکل

 د:یر انجام دهیرا  به صورت ز IPمات یر تنظیاز وارد شدن به صفحه زبعد 
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 XPدر   Device Managerبا استفاده از  USBور ینصب درا
 

 د :ییور مودم را نصب نمایز دراین  Device Managerد با استفاده از یتوان میندوز ها شما یو میدر تما
 د.ییرا انتخاب فرما Manageنه یک کرده و گزیخود راست کل My Computer یست بر رویبا مین کار شما یانجام ا یبرا

 د.ییرا انتخاب فرما Device Managerنه یگز Computer Managementبا باز شدن پنجره 
 یک بر رویآن با راست کل یک کرده و با باز شدن منویکل Other Devicesنه یگز یموجود بر رو یبا باز شدن منو XPندوز یدر و

 د.ییرا انتخاب نما  Update Driverنه یک کرده و گزیراست کل USB Deviceنه یگز
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 .شود میشما باز  یر براین کار صفحه به صورت زیبعد از انجام ا

 د.یک کنیکل  Nextیرا انتخاب کرده  و بر رو Yes , this time onlyنه یگز
 

 

 02شکل
 د.یک کنیکل Next یرا انتخاب و بر رو  Install from a list or specific locationنه یبا نشان دادن صفحه بعد گز
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 د.یک کنیکل Next یخود را انتخاب کرده و بر رو CDر یمس Browseنه یدر صفحه بعد با انتخاب گز

 

 22شکل
 . شود میل مورد نظر نصب یجست و جو و فا ی،  فولدر انتخاب  Nextنه یبا انتخاب گز
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 د.یک کنیکل  Finishنه یگز یشود. بر رو میبر نصب کامل آن نشان داده  یمبن میغایور پیبعد از نصب کامل درا
 ور مودم نصب خواهد شد.ین کار درایبا ا
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 Sevenدر   Device Managerبا استفاده از  USBور ینصب درا

 

 Update Driver Softwareنه یگز Unknown Deviceنه یگز یک راست بر رویباشد با کل می Sevenندوز شما یکه و یدر صورت
 د.ییرا انتخاب بفرما
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 د.ییرا انتخاب بفرما Browse my computer for driver softwareنه یدر صفحه بعد گز
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 د.یخود را انتخاب کن CDر یک کرده و مسیکل Browseنه یگز یبا باز شدن صفحه بعد بر رو
 د . یک کنیکل  Next یبر رو

 ستم شما آغاز خواهد شد.یس یل بر روینصب فا  Nextبا انتخاب 
 د.ییاستفاده نما USBق ید از اتصال مودم از طریتوان میور یح درایبا نصب صح
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 مات مودمیتنظ

 
IP است.   192.168.1.1ش فرض ین مودم به صورت پیا 

 Address Barا ...( بااز کارده و در قسامت    ی Firefoxا ی Internet Explorerمرورگر ) ک صفحهیوارد شدن به کنسول مودم  یبرا
 د.یرا وارد کن  192.168.1.1آن، 

 ید و بار رو یرا وارد کن Admin:Password و در قسمت  User Name: Adminوارد شدن به کنسول، در قسمت  ین مرحله برایدر ا
Login د.یک کنیکل 
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 شود. میر ظاهر یه مودم به صورت زیصفحه اول
د در قساامت                 یااتوان ماایرا  Upstream/Downstreamد، ساارعت یااکن ماایر مشاااهده یاان صاافحه همااان طااور کااه در شااکل زیاادر ا

DSL Speed د.یمشاهده کن 
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 د.یک کنیکل Setup سربرگ یمات مودم رویانجام تنظ یبرا
 ید، بار رو یا کن مای ر مشااهده  یا شود. همان طور که در شکل ز میر ظاهر ی، صفحه به صورت شکل زSetup  سربرگ  یک رویبعد از کل

 د.یک کنیکل Firewall/NAT Servicesنه یگز
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 د.یک کنیکل Apply یرا فعال کرده و سپس رو Enable Firewall and NAT Serviceنه یک گزیسپس ت
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و  User Name: Adminد. باا  یا کن Loginخواهد دوبااره   میشود که از شما  میغام ظاهر ید، در صفحه پیک کردیکل Apply ینکه رویبعد از ا
Password: Admin  ،Login د.یکن 

 د.  یک کنیکل سربرگ Setup  یشود، بر رو میهمان طور که در شکل مشاهده  
 د.  یک کنیکل Bridgeش فرض یکانکشن پ یسپس بر رو

 د.یک کنیکل Delete یشود. بر رو میر ظاهر یصفحه به صورت ز
 شود. میاست پاک  Bridgeش فرض که به صورت یب کانکشن پین ترتیبه ا
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 د.ییرا انتخاب نما New Connection یمنو Setup سربرگر، در یسپس مانند شکل ز  
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 د:یر انجام دهیمات را مانند شکل زیشود. تنظ میر ظاهر یصفحه به صورت ز
 د.یف کنیکانکشن تعر یک نام برای Nameدر قسمت 
 د.ییرا انتخاب نما PPPoEنه یگز Typeدر قسمت 
 رفعال باشد.(یغ NATنه ید، گزیدار کیاستات IPفعال باشد.)اگر کلاس  NATنه یک گزیت Optionsدر قسمت 
 د.ییرا وارد نما یشناسه کاربر Usernameدر قسمت 
 د.یرمز عبور را وارد کن Passwordدر قسمت 

 باشد. min 10 یبر رو Keep Aliveنه یگز
 باشد. Auto یبر رو Authenticationنه یگز

 فعال باشند. Enforce MTU و  Default Gateway ینه هایک گزیت
 باشند. VCI=35و  VPI=0 ینه هایگز

 د.یک کنیکل Connect ید. و سپس بر رویک کنیکل  Apply یبر رو
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 د.یک کنیکل Save Allنه یگز ید. بر رویرا انتخاب کن System Commands ید و منویشو Tools سربرگوارد 
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 مودم IPر ییتغ 

 د.یر دهییتان تغ یشبکه داخل  Rangeمودم را به  IPش فرض مودم ، یپ IPبا  یشبکه داخل Range IPدر صورت متفاوت بودن 
 د:یر عمل کنیمودم به شکل ز IPر دادن ییتغ یبرا

 د.یک کنیکل Configure یبر رو را انتخاب کرده و  LAN Configurationنه یگز Setup یاز منو
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 د. یر دهیید تغیتوان میرا  Subnet Maskمودم  و  Netmask   ،IPو  IP Addressشود. در قسمت  میر ظاهر یصورت ز صفحه به

 د.یک کنیکل Apply یسپس رو

 

 
 93شکل

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 
 

  PARADYNE 6211  نصب مودم يراهنما
 

 

 

31 
04GL16/04 (#6209045) cs@shatel.ir 

 د. ییرا فعال نما DHCPر ید مانند شکل زیتوان میرفعال است. یش فرض غیبه صورت پ PARADYNE 6211  ،DHCPدر مودم 
 د.یک کنیکل Configure یبر رو را انتخاب کرده و  LAN Configurationنه یگز Setup سربرگ، از DHCPفعال کردن  یبرا

 د.یقرار ده Enable DHCP Serverرا در حالت  DHCPد یتوان میسپس 
 د.یک کنیکل Apply یسپس رو

 دهد. میاختصاص  IPوترها یک به کامپیمودم به صورت اتومات یعنیمودم فعال است،  DHCP یوقت
کارت شبکه  یبررو IPمات یبه تنظ یازیگر نید دییوترها استفاده نمایبه کامپ IPاختصاص  یمودم برا DHCPد از یکه بخواه یدر صورت

 رد . یقرار بگ Obtainست کارت شبکه در حالت یحات به آن اشاره شده وجود ندارد . و کافیتوض یکه ابتدا
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 Range IP Static  ماتیتنظ

 

نه از یگز ن یرفعال کردن ایغ ید. برایر فعال کنیرا غ NATنه ید گزید، بایکن مید و از آن استفاده یدار Range IP Staticاگر 
 د.یین ساخته شده را انتخاب نماکانکش Setup یمنو

 د. یک کنیکل Apply یرود.سپس بر یر فعال کنیرا غ NATنه یک گزید، تیکن میر مشاهده یهمان طور که در شکل ز
 Setupوارد قسمت مودم شما غیر فعال باشد . برای این امر  DHCPلازم است که  Range IPهم چنین برای ست کردن 

را انتخاب  LAN Configurationرا انتخاب فرمایید. در این منو گزینه  LAN Setupشده و از منوی سمت چپ گزینه 
 انتخاب بفرمایید. Server and Relay Offرا در حالت  DHCPکرده و گزینه 

 د.یر دهییخود تغ Range یهاIPاز  یکیمودم را به  IPح داده شد، یتوض یقبل یسپس همان طور که در بخش ها
از استفاده نشده و  Network Numberو  Broadcastبه دلیل اختصاص آن به  شما Range IPاز  IPاولین و آخرین 

  خواهد شد Setها در شبکه  IPو سایر  DSL CPEها حتماً باید بر روی آن  یکی از ها  IPباقی 
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Port Forwarding  
 

 د .یرا انتخاب کن LAN Clientsنه یگز  سربرگ Advancedابتدا از  Port Forwarding یبرا

آن ارائه شاود را وارد   یس رویکه قرار است سرو یداخل Serverمربوط به  Enter IP Address  ،IP Addressدر قسمت 
 ( 192.168.1.2د.)به عنوان مثال یک کنیکل Apply یسپس بر رو  د.یکن
 مودم بوده و بر روی سیستم مورد نظر به صورت دستی و ثابت ست شده باشد. Rangeباید هم  IPاین 
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 د. ییرا انتخاب نما Port Forwardingنه یگز Advanced سربرگسپس از 
 شود. میر ظاهر یصفحه به صورت شکل ز
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 New ید و ساپس بار رو  ییرا انتخاب نما Userا یف شده را انتخاب و یش تعریاز پ ینه هایاز گز یکی Categoryدر قسمت 

 د.ییک نمایکل
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 ف شود.یتعر Ruleک ید یشود، که با میر ظاهر یصفحه ز
 د.یارائه شود وارد کن Serverوتر یکه قرار است توسط کامپ یسیبر اساس سروک نام ی،   Rule Nameابتدا در قسمت 

 د.یرا انتخاب کن TCP/UDP ا ی TCP  ،UDPنه یگز Protocolدر قسمت 
 روی آن اعماال  Port Forwarding،ابتدا و انتهای بازه ای از  پورت که قارار اسات    Port End و Port Start در قسمت 

 شود را وارد کنید.

 کردن بر روی یک پورت را دارید هر دو پورت را مشابه وارد کنید. Forwardدر صورتی که قصد 

Port Map  شود که شما قصد  میدر حالتی انتخابforward   کردن یک پورت بر روی پورت دیگری در شبکه داخلی خاود
 را دارید.

بایست  میوارد نمایید. ) دقت نمایید که این مورد ن در صورتی که هر دو پورت مشابه است در این قسمت همان پورت اصلی را
 خالی باشد. (

 .شود میاضافه  Rule ک یب ین ترتید.به ایک کنیکلApply  یبعد از وارد کردن اطلاعات بالا رو
اعماال   Remote Desktop یبارا   3389پاورت   یرو Port Forwarding یبارا  Ruleک یر  یبه عنوان مثال در شکل ز

 شده است.
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 د.ییرا انتخاب نما Port Forwarding یمنو Advanced سربرگسپس مجددا از 
 Availableد، در قسامت  یا کن مای د.همان طور که در شاکل مشااهده   ییرا انتخاب نما Userنه یگز Categoryدر قسمت 

Rules  ،Rule که با نام  یاRemote ف شده، اضافه شده است. یتعر 
ک یا کل Add یر رویآن را انتخاب کرده و مانند شکل ز Available Rulesف شده ، در پنجره یتعر Ruleبه کار بردن  یبرا

 د. یک کنیکل Apply ید. و سپس بر رویکن
 شود.  میاضافه شده و اعمال  Applied Rulesموردنظر در قسمت  Ruleب ین ترتیبه ا
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ناه  یگز ید. بار رو یا را انتخاب کن System Commands ید و منویشو Tools سربرگمات ، وارد یره کردن تنظیذخ یبرا
Save All د.یک کنیکل 

 

 
 46شکل
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

  PARADYNE 6211  نصب مودم يراهنما
 

 

 

37 
04GL16/04 (#6209045) cs@shatel.ir 

 ست کردن مودمیر

 

 ست کرد:یتوان ر میمودم را به دو صورت 
 یر(ستResetسخت افزار )ی 
 یر( ستResetنرم افزار )ی 

سات ساخت   یحاا هرگاز از ر  ید اساتفاده نماود. )ترج  یست که در پشت مودم قرار دارد،بای، از روزنه ریست سخت افزاریر یبرا
 استفاده نشود. ( یافزار
ن امار ممکان   یا روند. و تکرار ا مین یمات اعمال شده از بید، تمام تنظیکن یست سخت افزارید اگر مودم را ریدقت کن تذکر:

 ب رساندن به مودم شود . یاست باعث آس
 د:یر عمل کنیبه صورت ز یافزارست نرم یر یبرا

 د.یک کنیکل Restore Defaults   نهیگز ید. وسپس رویرا انتخاب کن System Commands یمنو Tools سربرگاز 
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 مودم گنال در کنسولیز و سیر نویمشاهده مقاد

 

 یمناو  Status ساربرگ د، از یکن میهمان طور که در شکل مشاهده   Line Attenuationو  SNR Marginمشاهده  یبرا
Modem Status د.یرا انتخاب کن 

 شوند. میر نشان داده یاطلاعات موردنظر مانند شکل ز

 

 48شکل
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

  PARADYNE 6211  نصب مودم يراهنما
 

 

 

39 
04GL16/04 (#6209045) cs@shatel.ir 

 مودم ر سرعت مودم در کنسولیمشاهده مقاد
 

 یمناو  Status ساربرگ د، از یکن میهمان طور که در شکل مشاهده  Upstream/ Downstreamمشاهده سرعت  یبرا
Modem Status د.یرا انتخاب کن 

 شوند. میر نشان داده یاطلاعات موردنظر مانند شکل ز
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