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 5931 آبانم : یخ تنظیتار
 شاتل یها گروه شرکت

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 مودم یکیزیمشخصات ف

 به سیستم به صورت اتوماتیک IPتخصیص 
 Sevenندوز یمات کارت شبکه در ویتنظ

 Vistaندوز یمات در ویتنظ
 XP ندوزیمات در ویتنظ

 ورود به کنسول مودم
 نترنتیاتصال به ا یمات مودم برایتنظ

 مودم IP ر دادنییتغ
 رلسیمات وایتنظ

 Wireless Securityمات یتنظ
 DHCP Serverمات یتنظ

 ر سرعت مودم در کنسولیمشاهده مقاد
Upgrade  کردنFirmware مودم 
 ست کردن مودمیر

Port Forwarding 

 Range IPمات یتنظ
 مات مودمیاز تنظ  Backupنحوه گرفتن 

Restore مات مودمیکردن تنظ 
 پسوورد کنسول مودم تغییر
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 مودم یکیزیمشخصات ف
 

‌ر‌است:یبه‌صورت‌ز‌Billionمودم‌‌یها‌چراغ
 PWR:‌.روشن‌بودن‌آن‌نشان‌دهنده‌اتصال‌مودم‌به‌برق‌است‌
 SYSبعد‌از‌روشن‌شدن‌چراغ‌‌:PWRت‌بوا‌‌ین‌وضوع‌یو‌کشد‌تا‌مودم‌آماده‌استفاده‌کردن‌شوود.‌ا‌‌یه‌طول‌میچند‌ثان‌

‌شود.‌یمشخص‌م‌PWRپس‌از‌روشن‌شدن‌‌یاندک‌ SYSروشن‌شدن‌چراغ‌
 WLANرلس‌مودم‌است.یفعال‌بودن‌وا‌ی:‌روشن‌بودن‌آن‌به‌معنا‌
 LAN1-4باشد.‌یستم‌به‌آن‌پورت‌از‌مودم‌می:‌‌روشن‌بودن‌هر‌کدام‌از‌آنها،‌نشان‌دهنده‌اتصال‌س‌
 ADSLن‌است‌که‌ارتباط‌مودم‌با‌خط‌یانگر‌این‌چراغ‌بیبودن‌ا‌و‌ثابت‌:‌روشن‌ADSL‌.برقرار‌است‌
  PPP‌:تا‌است.یافت‌دینترنت‌و‌امکان‌ارسال‌و‌دریح‌به‌این‌چراغ‌نشان‌دهنده‌اتصال‌صحیا‌چشمک‌زدن‌
 

‌
 1شکل 

‌
 باشد:‌ین‌شرح‌میبد‌Billionقسمت‌پشت‌مودم‌

1. PWR شود.‌ی:‌آداپتور‌برق‌مودم‌به‌آن‌وصل‌م‌
2. RESET  شود.‌یم‌یست‌سخت‌افزارین‌روزنه‌مودم‌ریق‌ای:از‌طر‌ 

3. LAN1-LAN4 باشد.‌یستم‌به‌آن‌پورت‌از‌مودم‌می:‌روشن‌بودن‌هر‌کدام‌از‌آنها،‌نشان‌دهنده‌اتصال‌س 

4. LINE   شود.‌یم‌تلفن‌خط‌رانژه‌به‌آن‌وصل‌می:س‌ 

5. ON/OFF دکمه‌خاموش‌و‌روشن‌کردن‌مودم: 

‌
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‌
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 به سیستم به صورت اتوماتیک IP تخصیص

‌ش‌فرض‌فعال‌است.یمودم‌به‌صورت‌پ‌Billion 7300 ‌‌،DHCPدر‌مودم‌
‌IPنکوه‌‌ینوان‌از‌ا‌یکسب‌اطم‌یدهد.‌برا‌یاختصاص‌م‌IPوترها‌یک‌به‌کامپیمودم‌به‌صورت‌اتومات‌یعنیمودم‌فعال‌است،‌‌‌DHCPیوقت
‌د:ییر‌عمل‌نمایم‌شده‌باشد،‌به‌صورت‌زیک‌تنظیستم‌شما‌به‌صورت‌اتوماتیس‌یبر‌رو

 
 

 Sevenندوز یمات کارت شبکه در ویتنظ

 

 د.ییرا‌انتخاب‌نما‌Control Panelندوز,‌یو‌‌Startیابتدا‌از‌‌منو

‌شود‌:‌‌یش‌داده‌میر‌نمایبه‌صورت‌ز‌یصفحه‌ا‌Control Panelبا‌انتخاب‌
‌

‌
 1شکل

‌
‌  
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‌ش‌داده‌خواهد‌شد‌:یر‌نمایبه‌مانند‌شکل‌ز‌یش‌داده‌شوند‌صفحه‌اینما‌Large Iconsها‌در‌حالت‌‌تمیاگر‌آ
 

‌
 2شکل

‌ ‌شکل ‌پنجره ‌گز‌3در ‌انتخاب ‌یبا ‌‌View network status and tasksنه ‌یو ‌پنجره ‌در ‌ا ‌گز‌4شکل ‌انتخاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهیبا
Network and Sharing Centerش‌داده‌خواهد‌شد:یر‌نمایپنجره‌شکل‌ز‌‌

‌

‌
 3شکل

‌  
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‌د.یسمت‌چپ‌انتخاب‌کن‌یرا‌از‌منو‌Change adapter settingsنه‌یگز‌Network Connectionورود‌به‌قسمت‌‌یبرا
‌

‌
 4شکل

‌انتخاب‌‌Propertiesنه‌یک‌راست‌نموده‌و‌گزیکل‌‌Local Area Connectionیبر‌رو‌Network Connectionدر‌پنجره‌ را
‌د.‌یینما

‌
 5شکل

‌
‌
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 ش‌داده‌خواهد‌شد.ینما‌Local Area Connection Properties,‌پنجره‌Propertiesنه‌یبا‌انتخاب‌گز

‌

‌
 6شکل

‌انتخاب‌گز ‌یبا ‌یو‌سپس‌انتخاب‌گز‌Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)نه ‌ا‌Propertiesنه به‌صورت‌‌یصفحه
‌‌شود.‌یر‌نشان‌داده‌میشکل‌ز

‌د:یر‌انجام‌دهیرا‌‌به‌صورت‌ز‌IPمات‌یر‌تنظیبعد‌از‌وارد‌شدن‌به‌صفحه‌ز
‌

‌
 7شکل
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 Vistaندوز یمات در ویتنظ
 

‌د.یرا‌انتخاب‌کن‌Control Panelندوز،‌یو‌‌Startیابتدا‌از‌منو
 د.یرا‌انتخاب‌کن‌Network and Sharing Centerنه‌ی،‌گزControl Panelدر‌

 

‌
 8شکل
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‌د.یک‌کنیکل‌Manage Network Connectionsنه‌یگز‌یبر‌رو‌Network and Sharing Centerدر‌صفحه‌
‌

 
 
 9شکل

‌رو‌Network Connectionsدر‌صفحه‌ ‌گزیکل‌‌Local Area Connectionیبر ‌و ‌انتخاب‌‌Propertiesنه‌یک‌راست‌کرده را
 د.یینما

 
 11شکل
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‌شود.‌‌یباز‌م‌Local Area Connection Properties،‌صفحه‌‌Propertiesبعد‌از‌انتخاب‌
‌د.یک‌کنیکل‌‌Propertiesیرا‌انتخاب‌کرده‌و‌رو‌Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)نه‌یگز
 

 
 11شکل

‌د:یر‌انجام‌دهیرا‌‌به‌صورت‌ز‌IPمات‌یر‌تنظیبعد‌از‌وارد‌شدن‌به‌صفحه‌ز
 

‌
 12شکل
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 XPندوز یمات در ویتنظ
 

‌د.‌یرا‌انتخاب‌کن‌Control Panelندوز،‌یو‌‌Startیابتدا‌از‌منو
 د.یرا‌انتخاب‌کن‌Network Connectionsنه‌یسپس‌گز

‌

 
 13شکل

 
 د.یک‌راست‌کنیکل Local Area Connection نه‌یگز‌یبر‌رو

‌د.یک‌کنیکل‌‌Propertiesیسپس‌رو

 
 14شکل
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‌شود.‌‌یباز‌م‌‌Local Area Connection Properties ،‌صفحه‌Propertiesبعد‌از‌انتخاب‌
 د.یک‌کنیکل‌‌Propertiesیرا‌انتخاب‌کرده‌و‌روInternet Protocol (TCP/IP) نه‌یگز

‌

 
 15شکل

‌د:یر‌انجام‌دهیرا‌‌به‌صورت‌ز‌IPمات‌یر‌تنظیبعد‌از‌وارد‌شدن‌به‌صفحه‌ز

 
 16شکل
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 ورود به کنسول مودم
 

IPاست.‌192.168.1.254ش‌فرض‌یمودم‌به‌صورت‌پن‌یا‌ 

 
‌Address Barا‌...(‌باز‌کرده‌و‌در‌قسومت‌‌ی‌Firefoxا‌ی‌Internet Explorerمرورگر‌) ک‌صفحهیوارد‌شدن‌به‌کنسول‌مودم‌‌یبرا
 د.یرا‌وارد‌کن‌192.168.1.254آن،‌

 
‌  د.یرا‌وارد‌کن‌admin:password و‌در‌قسمت‌‌User Name: adminوارد‌شدن‌به‌کنسول،‌در‌قسمت‌‌ین‌مرحله‌برایدر‌ا

 

 
 17شکل

 
 
‌
‌
‌
‌

‌  



 

 

 

 
 

 BILLION 7300 نصب مودم  یراهنما
 

 
 

12 
04GL18/04 (#6209045) cs@shatel.ir 

 شود.‌یر‌ظاهر‌میه‌مودم‌به‌صورت‌زیصفحه‌اول

‌

‌
‌
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 نترنتیاتصال به ا یمات مودم برایتنظ

 

‌د‌:یر‌را‌انجام‌دهیمات‌زیک‌کرده‌و‌تنظیکل‌‌Quick Startیمنو‌یمات‌مودم‌بر‌رویانجام‌تنظ‌یبرا
Encapsulation: PPPoE  LLC‌
VPI=0  , VCI=35‌
NAT: Enable‌

 :Username یشناسه‌کاربر

 Passwordرمزعبور:

 د.یک‌کنیکل‌‌SAVE CONFIGیک‌کرده‌و‌سپس‌بر‌رویکل‌‌Applyیرو

 

 
 19شکل

 
 

 
 د.یرا‌انتخاب‌کن‌Applyنه‌یگز‌Save Config to Flashدر‌قسمت‌‌ ن‌کاریبعد‌از‌ا

‌

‌
 21شکل

‌
 

‌  
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 مودم IPر دادن ییتغ

 د.یر‌دهییتان‌تغ‌یشبکه‌داخل‌ Rangeمودم‌را‌به‌‌IPش‌فرض‌مودم‌،‌یپ‌IPبا‌‌یشبکه‌داخل‌Range IPدر‌صورت‌متفاوت‌بودن‌

‌ د:یر‌عمل‌کنیمودم‌به‌شکل‌ز‌IPر‌دادن‌ییتغ‌یبرا
مودم‌را‌غیر‌فعال‌کرده‌و‌بر‌روی‌‌DHCP Server‌‌،DHCPرا‌انتخاب‌کرده‌و‌با‌انتخاب‌‌LANگزینه‌‌Configurationابتدا‌از‌منوی‌

Apply‌..کلیک‌کنید‌

 
 21 شکل

 د.یک‌کنیکل‌‌Ethernetیرا‌انتخاب‌کرده‌‌و‌سپس‌بر‌رو‌LANنه‌ی،‌گز‌‌Configurationیاز‌منوبعد‌از‌انجام‌این‌کار‌

‌د.یر‌دهیید‌تغیتوان‌یمودم‌را‌م‌IP Address‌‌،IPن‌صفحه‌در‌قسمت‌یدر‌ا
‌د.یک‌کنیکل‌‌SAVE CONFIGیبر‌روک‌کرده‌‌و‌سپس‌یکل‌‌Applyیرو

داده‌‌DHCP Server‌‌،Rangeمودم‌استفاده‌نمایید‌با‌وارد‌شودن‌بوه‌قسومت‌‌‌‌‌DHCPجدید‌از‌‌Rangeدر‌صورتی‌که‌بخواهید‌در‌
‌شده‌را‌تغییر‌دهید.

‌

‌
 22شکل
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 رلسیمات وایتنظ

‌د:یر‌عمل‌کنیرلس‌مودم‌به‌صورت‌زیمات‌وایتنظ‌یبرا‌
س‌یاسوتفاده‌از‌سورو‌‌‌ید.‌بورا‌یو‌ک‌کنیو‌کل‌‌Wirelessیرا‌انتخواب‌‌کورده‌و‌سوپس‌بور‌رو‌‌‌‌‌LANنه‌ی،‌گز‌‌Configurationیاز‌منو

Wirelessنه‌یگز‌WLAN serviceرا‌در‌حالت‌‌‌Enableد.ییانتخاب‌بفرما‌‌
WLAN service: Enable‌‌‌ 

‌را‌ساپورت‌کند.‌‌gیو‌سر‌‌bیسر‌یباشد‌تا‌کارت‌شبکه‌ها‌b+g ‌802.11یحتما‌بر‌رو‌Modeنه‌یگز
Mode: 802.11 b+g‌ 

ESSIDد،‌از‌یکن‌یرلس‌،‌همان‌طور‌که‌در‌شکل‌مشاهده‌میر‌نام‌شبکه‌واییتغ‌یباشد‌.‌برا‌یرلس‌شما‌میمشخص‌کننده‌نام‌شبکه‌وا‌‌
‌د.ین‌کار‌را‌انجام‌دهید‌ایتوان‌یم‌ESSIDنه‌یگز

ESSID: wlan-ap‌‌‌‌ 
ر‌ییرا‌تغ‌Channel IDد‌یتوان‌ید،‌میکن‌یاستفاده‌م‌یگریرلس‌دیوا‌ ا‌مودمی‌‌Access Pointن‌مودم‌از‌یاگر‌در‌محل‌علاوه‌بر‌ا

‌د.یده
Channel ID: Channel1(2.412 GHz)‌ 

 د.یک‌کنیکل‌‌Applyیرات‌مورد‌نظر‌بر‌روییبعد‌از‌اعمال‌تغ

 

‌
 23شکل
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 Wireless Securityمات ینظت
 

‌د.یک‌کنیکل‌‌Security‌Wirelessیرا‌انتخاب‌کرده‌و‌سپس‌بر‌رو‌LANنه‌ی،‌گز‌‌Configurationیاز‌منو
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوه‌یرفعوال‌بووده‌و‌گز‌‌یموودم‌غ‌‌‌Wirelessیبورا‌‌Securityش‌فورض‌‌ید،‌بوه‌صوورت‌پو‌‌‌یو‌کن‌یهمان‌طوور‌کوه‌در‌شوکل‌مشواهده‌مو‌‌‌‌‌

Security Modeت‌یدر‌وضع‌Disable‌.است 

‌

‌
 24شکل

‌
‌
‌
‌
‌
‌

‌  
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‌د.‌یقرار‌ده‌‌‌WPA Pre-Shared Keyیرا‌بر‌رو‌Security Modeنه‌ی،‌گز‌Wireless Securityاعمال‌‌یبرا
‌استفاده‌شود‌(‌WEPو‌‌‌WPA- WPA2ت‌‌از‌یب‌اولویشود‌به‌ترت‌یشنهاد‌میپSecurity Mode  ‌‌ی)برا

‌شود.‌یر‌ظاهر‌میصفحه‌به‌صورت‌ز
رد‌موورد‌نظور‌‌‌ود.‌)پسوو‌یو‌ک‌کنیو‌کل‌Applyنوه‌‌یگز‌یوارد‌کرده‌و‌سپس‌رو‌ییتا‌10رد‌وک‌پسوی،‌‌WPA Shared Keyدر‌قسمت‌
‌از‌حروف‌و‌اعداد‌باشد.(‌یبیتواند‌ترک‌یکاراکتر‌باشد.‌و‌م‌8حداقل‌
 د.یک‌کنیکل‌Applyنه‌یگز‌یسپس‌رو

‌

 
 25شکل

‌
‌
‌
‌
‌

‌  
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 DHCP Serverمات یتنظ

 

‌یاختصاص‌دهد.‌بورا‌‌IPموجود‌در‌شبکه‌خود‌‌یستم‌هایبه‌س‌DHCPس‌یق‌سرویت‌را‌دارد‌که‌از‌طرین‌قابلیا‌Billion 7300مودم‌
‌د.یک‌کنیکل‌DHCP Serverنه‌یگز‌یک‌و‌سپس‌بر‌رویکل‌‌LANیرو‌‌Configurationی،‌از‌منوDHCPمات‌یتنظ

نوه‌‌یگز‌یرا‌بور‌رو‌‌DHCP Server Modeنوه‌‌ی،‌گزDHCPس‌یفعوال‌کوردن‌سورو‌‌‌‌یشود.‌بورا‌‌یر‌ظاهر‌میصفحه‌به‌صورت‌شکل‌ز
DHCP Server نه‌یر‌فعال‌کردن‌آن،گزیغ‌یقرار‌داده‌و‌برا‌Disableد.یرا‌انتخاب‌کن‌ 

‌

‌
 26شکل

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 ر سرعت مودم در کنسولیمشاهده مقاد

 

‌ر‌چک‌کرد:‌ی(‌را،‌در‌کنسول‌مودم‌به‌صورت‌زUpstream/Downstreamشدن‌مودم‌)‌Upتوان‌سرعت‌‌یم
‌‌ADSLیرا‌انتخاب‌‌کرده‌و‌سپس‌بر‌رو‌WANنه‌ی،‌گز‌‌Configurationید،‌از‌منویکن‌یر‌مشاهده‌میهمان‌طور‌که‌در‌شکل‌ز

‌د.یک‌کنیکل
Upstream/Downstreamباشد.‌یافت/ارسال‌مودم‌مینشان‌دهنده‌سرعت‌در‌‌

‌میهمچن ‌پارامترهایتوان‌ین ‌‌‌Noise Margin(Upstream)ید ‌‌Noise Margin(Downstream)و  Attenuation و

(Upstream)و‌‌Attenuation(Downstream)د.یین‌قسمت‌مشاهده‌نمایز‌در‌ایرا‌ن‌ 

‌

‌
 27شکل
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Upgrade  کردنFirmware مودم 

 

‌د.‌یک‌کنیکل‌Firmware Upgrade ‌یرا‌انتخاب‌کرده‌و‌سپس‌بر‌رو‌Systemنه‌ی،‌گز‌‌Configurationیاز‌منو
 د.یک‌کنیکل‌‌Upgradeیکرده‌و‌رو‌New Firmware Image‌‌،Browseرا‌در‌قسمت‌‌Upgradeل‌یفا

 گ‌شود.یست‌و‌مجددا‌کانفید‌ریشدن‌،‌مودم‌با‌Upgradeبعد‌از‌

‌

‌
 28شکل

‌
‌
‌
‌
‌
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 ست کردن مودمیر

 :ست‌کردیتوان‌ر‌یمودم‌را‌به‌دو‌صورت‌م

 یست‌سخت‌افزاریر‌
 یست‌نرم‌افزاریر‌
‌یسوت‌سوخت‌افوزار‌‌‌یحوا‌هرگوز‌از‌ر‌‌ید‌اسوتفاده‌نموود.‌)ترج‌‌یست‌که‌در‌پشت‌مودم‌قرار‌دارد،بای،‌از‌روزنه‌ریست‌سخت‌افزاریر‌یبرا

‌استفاده‌نشود.‌(
ن‌امر‌ممکن‌است‌باعو ‌‌یروند‌و‌تکرار‌ا‌ین‌میمات‌اعمال‌شده‌از‌بید،‌تمام‌تنظیکن‌یست‌سخت‌افزارید‌اگر‌مودم‌را‌ریتذکر:‌دقت‌کن

‌ب‌رساندن‌به‌مودم‌شود‌.‌یآس
‌د:یر‌عمل‌کنیبه‌صورت‌ز‌یست‌نرم‌افزاریر‌یبرا

‌د.یک‌کنیکل‌‌Restartید.‌و‌سپس‌رویرا‌انتخاب‌کن‌Systemنه‌ی،‌گز‌‌Configurationیاز‌منو
‌شود.‌یر‌ظاهر‌میصفحه‌به‌صورت‌ز

 د.یک‌کنیکل‌‌Restartید‌و‌سپس‌رویرا‌انتخاب‌کن‌Factory Default Settingsنه‌یگز

‌

‌
 29شکل

‌  
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Port Forwarding 
 
‌د.یرا‌انتخاب‌کن‌Virtual Serverنه‌یک‌کرده‌و‌سپس‌گزیکل‌‌‌Configurationیمنو‌یبر‌رو‌‌‌Port Forwardingیبرا

‌شود.‌‌یر‌ظاهر‌میصفحه‌به‌صورت‌ز
 د.یک‌کنیکل‌‌Addیرو

‌

‌
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‌د.یقرار‌ده‌‌User Definedیا‌بر‌روید‌یس‌مورد‌نظر‌را‌انتخاب‌کنی،‌سرو‌Service Selectدر‌قسمت‌
‌د.یرا‌انتخاب‌کن‌BOTHا‌ی‌TCP،UDPنه‌ی،‌گزProtocolدر‌قسمت‌
آن‌اعمال‌شود‌را‌‌یرو‌Port Forwardingپورت‌مورد‌نظر‌را‌که‌قرار‌است‌‌Public End Portو‌‌Public Start Portدر‌قسمت‌
‌د.یوارد‌کن

آن‌ارائه‌شود‌را‌‌یس‌رویکه‌قرار‌است‌سرو‌یداخل‌Serverمربوط‌به‌‌Mapped Private IP Address‌‌،IP Addressدر‌قسمت‌
‌د.یوارد‌کن

به‌صورت‌دستی‌و‌ثابت‌‌بوده‌و‌بر‌روی‌سیستم‌مورد‌نظر‌شبکه‌داخلی‌شما‌Rangeمی‌بایست‌در‌‌IPبه‌این‌مورد‌دقت‌فرمایید‌که‌این‌
‌ست‌شده‌باشد.

Mapped Private Portشود‌که‌شما‌قصد‌‌یانتخاب‌م‌یدر‌حالت‌forwardدر‌شوبکه‌‌‌یگور‌یپوورت‌د‌‌یک‌پوورت‌بور‌رو‌‌یکردن‌‌
‌د.یخود‌را‌دار‌یداخل

 .کلیک‌بفرمایید.‌Save Configدر‌صفحه‌بعد‌بر‌روی‌گزینه‌رده‌و‌ک‌کیکل‌‌Returnیسپس‌رو

‌

‌
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 اعمال‌شده‌است.‌‌Remote Desktopیبرا‌‌ 3389پورت‌‌یبر‌رو‌Port Forwardingر‌یمثال‌در‌شکل‌زبه‌عنوان‌

‌
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  Range IPمات یتنظ

 

‌بایکن‌ید‌و‌از‌آن‌استفاده‌میدار‌Range IPاگر‌ ‌برایر‌فعال‌کنیرا‌غ‌NATنه‌ید‌گزید،  ‌Quickینه‌منوین‌گزیرفعال‌کردن‌ایغ‌ید.

Startنه‌ید‌گزیکن‌یرا‌انتخاب‌کرده‌و‌همان‌طور‌که‌در‌شکل‌مشاهده‌م‌NATرا‌‌Disableین‌کار‌بر‌روید.‌بعد‌از‌ایکن‌‌Applyک‌یکل‌
 د.یرا‌بزن‌SAVE CONFIGو‌سپس‌ کرده

م‌را‌به‌مود‌Apply‌‌،‌IPمودم‌را‌غیر‌فعال‌کرده‌و‌بعد‌از‌انتخاب‌‌DHCPابتدا‌‌ح‌داده‌شد،یتوض‌یقبل‌یسپس‌همان‌طور‌که‌در‌بخش‌ها
‌د.یر‌دهییخود‌تغ‌‌RangeیهاIPاز‌‌یکی

ها‌‌IPاز‌باقی‌استفاده‌نشده‌و‌‌Network Numberو‌‌Broadcastبه‌دلیل‌اختصاص‌آن‌به‌‌شما‌Range IPاز‌‌IPاولین‌و‌آخرین‌
‌‌خواهد‌شد‌Setها‌در‌شبکه‌‌IPو‌سایر‌‌DSL CPEها‌حتماً‌باید‌بر‌روی‌آن‌ یکی‌از‌
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 مات مودمیاز تنظ Backup نحوه گرفتن 
 
‌یوارد‌منو‌Configurationاز‌منوی‌د‌یتوان‌ینده‌شما‌میمات‌در‌آیمات‌مودم‌و‌امکان‌برگرداندن‌تنظیاز‌تنظ‌Backupگرفتن‌‌یبرا

Systemنه‌ین‌قسمت‌گزیشده‌و‌از‌ا‌Backup/Restore د.ییرا‌انتخاب‌نما‌‌
 د.یریبگ‌Backupد‌از‌مودم‌خود‌یتوان‌یم‌Backupنه‌ین‌قسمت‌با‌انتخاب‌گزیدر‌ا

‌
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Restore مات مودمیکردن تنظ 
‌
‌تنظ‌‌Restoreیبرا ‌منوی‌‌دیتوان‌یمات‌میکردن‌مجدد ‌منو‌Configurationاز ‌ا‌‌Systemیوارد ‌از ‌و نه‌ین‌قسمت‌گزیشده

Backup/Restore د.ییرا‌انتخاب‌نما‌‌
نه‌ید‌را‌انتخاب‌و‌با‌انتخاب‌گزیا‌ره‌نمودهیرا‌در‌آن‌ذخ‌Backupل‌ین‌فایش‌از‌ایکه‌پ‌یرید‌مسیتوان‌یم‌Browseبا‌انتخاب‌دکمه‌

Restoreد.یره‌شده‌در‌قبل‌بازگردانیمات‌مودم‌خود‌را‌به‌حالت‌ذخیتنظ‌‌ 

‌
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 کنسول مودم ورود به پسوورد تغییر
 Systemوارد‌قسمت‌‌‌Configurationیست‌از‌منویبا‌ید‌مییبفرما‌ضیتعو‌د‌پسوورد‌ورود‌به‌کنسول‌مودم‌رایکه‌بخواه‌یدر‌صورت

‌د.ییرا‌انتخاب‌بفرما‌User Managementنه‌یشده‌و‌گز
‌شما‌باز‌خواهد‌شد.‌یبرا‌ینه‌صفحه‌این‌گزیبا‌انتخاب‌ا

‌د.ییک‌بفرمایکل‌Editنه‌یگز‌یبر‌رو
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‌شما‌باز‌خواهد‌شد.‌یبرا‌یصفحه‌ا‌Editنه‌یبا‌انتخاب‌گز

‌د.یک‌کنیکل‌‌Applyیوارد‌کرده‌و‌بر‌رو‌Passwordد‌را‌در‌قسمت‌یپسوورد‌جد
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