
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IP-Link مودم ماتیتنظ یراهنما
 5931آبان تاریخ تنظیم : 
شاتل های گروه شرکت

  IP-Link مودم تنظیمات راهنمای

 
 



 

 

 فهرست

 

 مودم کنسول به ورود

Device Info 

  Wizardقیطر از نترنتیا به اتصال یبرا مودم ماتیتنظ

 نترنتیا به اتصال یبرا مودم ماتیتنظ

 رلسیوا ماتیتنظ

  Forwarding ortP  و  DMZماتیتنظ
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 ورود به کنسول مودم
IP  است 1.291619191این مودم به صورت پیش فرض. 

 
باز کرده و در  یا ...( Firefoxیا  Internet Explorer) مرورگر برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه

 را وارد کنید. 1.291619191آن،  Address Barقسمت 

 ،  Passwordو در قسمت  User name  ، adminدر این مرحله برای وارد شدن به کنسول، در قسمت 

admin را وارد کنید. 
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Device Info 
را  مقادیر زیرمی توان  همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، Device Infoدر قسمت  در این صفحه

 کرد.مشاهده 

1. UPTIME مودم 

2. ADSLMODE  و میزانUP مودم  شدن 

3. DNS  

4. GW  وIP مودم 
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  Wizardاینترنت از طریق  تنظیمات مودم برای اتصال به
شود. تنظیمات را به صورت زیر انجام داده سپس بر روی  صفحه زیر ظاهر می،  Wizardسربرگ  پس از انتخاب

Next .کلیک کنید 

VPI : 0 
VCI : 35 
Encapsulation : LLC/SNAP 
Connection Mode : PPPOE 
User Name   :شناسه کاربری    
Password  رمز عبور:  
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 .وایرلس مودم میباشد مربوط به در صفحه ی بعدی تنظیمات

  کنید.در این مرحله مودم ریبوت می شود.  Nextو داده مانند شکل زیر تنظیمات را انجام  
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 نترنتیا به اتصال یبرا مودم ماتیتنظ
 کلیک کنید. WANو سپس   Setupروی گزینه بر مات مودم برای انجام تنظی

VPI=0  VCI=35  و 

Encapsulation: LLC 
Channel Mode: PPPoE 
Enable NAPT: Enable 
User Name :رمز عبور  Password :شناسه کاربری      

 کلیک کنید. Addروی  بر و سپستنظیمات بالا را انجام  داده 
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 وایرلس تنظیمات
 کلیک کنید. WLANو سپس   Setupروی گزینه بر  وایرلس ماتبرای انجام تنظی

ودن وایرلس مودم غیر فعال غیر فعال باشد ) در صورت فعال ب  Disable Wireless LAN Interfaceینه گز  
 میشود( 

 وایرلس خود را تغییر دهید.  Channelلازم به توضیح است که در این قسمت می توانید به صورت دستی نیز 
 در زمان هایی به کار برده می شود که فرکانس ارتباط وایرلس با دیگر فرکانس های موجود در Channelتغییر 

 محیط تداخل داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایرلس و یا تضعیف فرکانس آن شود.
از  ، این نام توانید به جای به صورت پیش فرض انتخاب شده است . شما می SSIDدر قسمت  نام شبکه وایرلس

 دلخواه برای شبکه وایرلس خود استفاده کنید. اسامی
 

 
  



 

 

04GL117/00 (#6209034) 

 

 
  IP-Linkتنظیمات مودم 

 

1 

cs@shatel.ir 

این امکان را فراهم سازید که هیچ شخصی بدون  در صورتی که بخواهید بر روی شبکه وایرلس خود پسورد بگذارید و
 شوید. Securityتوانید گزینه  داشتن پسورد نتواند به شبکه وایرلس شما کانکت شود می

SSID Type را  ROOT .قرار دهید 

 انتخاب بفرمایید. WPA-Personalدر حالت  Securityتوانید به صورت اولین پیشنهاد نوع  شما می

تواند  کاراکتر و می 8تایی وارد کنید. )پسورد مورد نظر حداقل   10، یک پسورد  Pre-Shared Keyدر قسمت 
 ترکیبی از حروف و اعداد نیز باشد.(

 کلیک کنید. Applyسپس بر روی گزینه 
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  Port Forwardingو  DMZ تنظیمات 
را فعال کرده   Enable DMZرفته و  Advancedکافیست به سر برگ    IPlinkبر روی مودم  DMZبرای تنظیم 
داخلی که قرار است سرویس روی آن  Serverمربوط به  DMZ Host IP Address   ،IP Addressو در قسمت 

 .کنیدارائه شود را وارد 
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 و تنظیمات را مطابق زیر انجام دهید.رفته   Virtual Serverبه قسمت   Advancedدر سربرگ  PFبرای تنظیم 
 

 کنید.نوع پرتوکل را مشخص  Protocolدر قسمت 
WAN Port   اینترنت به سمت   این پورت از  که قرار است درخواست از طریقپورتی استDSL CPE .ما ارسال شود 

LAN Open Port   این پورت از  که قرار است درخواست از طریقپورتیDSL CPE مت شبکه داخلی شما به س
 .ارسال شود
داخلی که قرار است سرویس روی آن ارائه شود را  Serverمربوط به  LAN IP Address  ،IP Addressدر قسمت 

 .کنیدوارد 

 
 


